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Modell
Abmessungen

(Transportstellung) Arbeitsbreite Arbeitstiefe Ölbedarf Gewicht
Breite Tiefe

KR310 116 cm 40 cm 35 - 60 cm 1 - 10 cm
1x DW ca. 10  l/min
1x DW 35 - 45 l/min

114 kg

Präzise Unterstockbearbeitung! 
Die elektrohydraulische Feintastung mit eigenen Ölkreis 
ermöglicht eine noch präzisere Tastung und dadurch ein 
sauberes Ergebnis um den Stamm.

Intuitiv!
Dank unserer intuitiven Steuerung kann man die linke 
und rechte Seite unabhängig voneinander mit einem 
drehbaren Joystick steuern. Somit wird das Arbeiten 
auch unter schwierigen Bedingungen kinderleicht.

Kraftpaket!
Durch den enormen Drehmoment 
krümlen die beiden Köpfe auch 
trockene und kompakte Böden 
problemlos auf

Optimale Bodenanpassung!
Pendelnd auf Trägerschlitten 
gelagerte Krümlerköpfe

Ultra kompakt!
Extrem kompakte und 
flache Bauweise

Einfach clever!
Schwenkarm elektrisch 
einfahrbar ohne zusätzliches 
hydraulisches Steuergerät

Flexibel!
Separat einstellbare 
Arbeitstiefe von 1-10cm 
pro Krümlerkopf



Kompakt, kompakter, GT-Z!
Der neue Zwischenachs-Trägerarm GT-Z

Modell 
Anbaugerät

Außenbreite
(in cm)

ab Mitte Traktor
Reihenbreite Arbeitsbreite Gewicht Tiefe 

(ab Anhängepunkt)

Zwischenachs-Trägerarm GT-Z

mit Fadenmäher 
FR-EVO 10

105
ab 2,70 m 20 cm 132 kg 145 cm

185
mit Fadenmäher 
FR-EVO 16

105
ab 2,70 m 35 cm 142 kg 145 cm

200
mit Reisigbesen 
RB-80

110
ab 2,70 m 80 cm 99 kg 150 cm

180

Ultra kompakt!
Mit seinen ultra kompakten Abmessungen verschwindet 
der Zwischenachs-Trägerarm hochgeklappt komplett 
hinter dem Reifen des Traktors.

Mehrere Geräte - ein Träger!
Zur Zeit stehen Fadenmäher und Unterstock-Besen für 
den Anbau zur Verfügung. Weitere Anbaugeräte sind in 
Ausarbeitung.

Ultra kompakt!
Maximale Breitenverstellung 
bei ultra-kompakten 
Abmessungen

Wartungsfrei!
Hydraulische Breitenverstellung auf Teflon
gelagert, der Verschubzylinder geschützt
im Profil-Rahmen integriert - alles
komplett wartungsfrei

Schwimmstellung!
Frei-beweglicher Trägerarm für
perfekte Bodenanpassung der
Anbaugeräte

Schnellwechselsystem!
Dank des Schnellwechselsystem 
einfach zwischen den verschiedenen 
Anbaugeräten wechseln
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